Bedienungsanleitung Beleuchtungsballon
1)
Fahrgestell am vorgesehenen Einsatzort positionieren

2)
Ballon durch zusammenschieben der Metallspitze öffnen 


Dazu den schwarzen Knopf an der Spitze zuerst herausziehen und dann      
das Gestänge nach unten drücken bis der schwarze Knopf einrastet.
3)
Geöffneter Ballon auf Mast aufstecken und Schraube festziehen
4)
Ballon-Mast durch Drehen der Kurbel am Fahrgestell ausfahren 


(Achtung bei Einsatz unter Stromleitungen und Kabeln!)

5)
Blaues Stromkabel des Ballons am Vorschaltgerät einstecken

6)
Benzinhahn am Generator öffnen 


(Drehgriff nach oben drehen, Kipp-Schalter „Smart throttle“ auf On)

7)
Bei Kaltstart: Choke ziehen


(Nach dem Start: Choke-Hebel langsam wieder hineindrücken)

8)
Motor mit dem Zündschlüssel starten

(Zündschlüssel nach rechts Richtung On drehen)

9)
Generator einige Minuten warmlaufen lassen!
10)
Blaues Stromkabel vom Vorschaltgerät am Generator anschliessen

11)
Ballon am Vorschaltgerät (Sicherung) einschalten
12)
Heisser Ballon keinen Erschütterungen aussetzen!

(Die Glühbirne könnte dabei bersten; eine Ersatzbirne kostet Fr. 780.-)
13)
Bei Bedarf: Bleifrei-Benzin nachtanken, dann Vorgehen wie oben 

(Tankinhalt: 22 Liter, reicht je nach Last für ca. 8 Stunden Einsatz)
Einsatz beenden:

1)
Sicherung am Vorschaltgerät ausschalten
2)
Stecker des Ballons am Generator ausziehen

3)
Generator noch 5 Minuten ohne Last laufen lassen, dann abstellen!
4)
Ballon / Glühbirne 15 Minuten ruhig abkühlen lassen!
5)
Wenn Ballonbirne kalt: Ballonmast einfahren und Ballon abbauen

(Demontage in umgekehrter Reihenfolge)
Bei Problemen:  Maic Fischer:  079 819 55 90,  David Künzli:  079 695 63 10
